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NMPeptide 2 -CTC  

多肽固相合成树脂

 

纳微推出 NMPeptide 系列多肽固相合成树脂产品，采用聚苯乙烯/二乙烯

基苯微球为基质，通过偶联 linker引入氯甲基、羟基、氨基等活性位点，

可用于包括 GLP -1 在内的各种多肽固相合成。 

 

NMPeptide 系列多肽固相合成树脂具有以下优势： 

 合成效率高：载体粒径分布均匀，功能基团分布均匀，应具有良好

的反应活性，能够加速氨基酸与保护基团的反应，提高合成效率。 

 化学稳定性好：在非极性溶剂中溶胀性良好，在合成过程中，载体

能够保持化学稳定，减少杂质产生。 

 机械强度高：能够承受合成过程中的各种物理和化学应力，保持载

体的完整性。 

 

2-CTC 树脂常用于 Fmoc 法合成多肽。2-CTC 这种 linker不稳定，是一种

对酸和水非常敏感。其优点在于加载首个氨基酸时不需要预活化，可避免

消旋等副反应的发生。 

合成完成后，可用 AcOH/TFE/DCM 或低浓度 TFA 进行裂解，从而获得侧

链全保护的多肽片段。这种树脂特别适合用于含有C 末端的半胱氨酸、组

氨酸、蛋氨酸、酪氨酸和脯氨酸残基的肽的合成。 

 

图 1. NMPeptide 2 -CTC 结构示意图 

 

表 1. NMPeptide 2 -CTC 技术参数表 

属性 参数 

基球 聚苯乙烯/二乙烯基苯 

粒径 75-150 µm  

溶胀（DMF ） 3.0-6.0 ml /g 

溶胀（D CM ） 3.0-9.0 ml/g 

取代度 
0.8-1.2 mmol/g 

1.2-1.6 mmol/g  

干燥失重 ≤2.0%  
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订货信息 

产品型号 取代度 货号 

NMP eptide 2-CTC, 0.8-1.2 0.8-1.2 mmol/g 60000-002002 

NMP eptide 2-CTC, 1.2-1.6 1.2-1.6 mmol/g 60000-002003 
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